
2870 2872

Werkstoffe
Sitz: durchgefärbtes Polypropylen
Gestell: verchromtes Stahlrohr
Armlehnen: durchgefärbtes Poly-
propylen
Schreibplatte: Schichtpreßstoff
H.P.L.

Bewertung
UNI 8582/84 positiv
UNI 8584/84 5
UNI 8585/84 5
UNI 8586/84 5
UNI 8587/84 5
UNI 8590/84 5
UNI 9083/87 5
UNI 9088/87 5
UNI 9089/87 5

Maui Vico Magistretti

Elegantes Design und klar definierte Farben sowie eine äußerst praktische
Handhabung machen die Stühle der Linie Maui extrem vielseitig:Sie entsprechen
den unterschiedlichsten Anforderungen in Objekt- und Wohnbereich. 
Die Linie Maui ist eine umfassende Palette von Farbvarianten und Ausführungen.
Sie eignet sich daher gleichermaßen für die ganz spezifischen Anforderungen
von Gemeinschaftsbereichen - wie Büros, Labors, Wartezimmer,
Aufenthaltsräume, Cafés und Restaurants, Tagungs- und Seminarräume - als
auch für verschiedene private Einsatzbereiche: wie Ess-, Kinder- oder
Arbeitszimmer. 
Die aus einem einzigen Stück gefertigte Schale, die gleichzeitig Sitzfläche und
Rückenlehne bildet, ist aus Polypropylen und ruht auf einem Rahmen aus verch-
romtem Stahl. Dank der besonderen Formgebung können bis zu 5 Maui-Stühle
(2872) bzw. 7 Maui-Stühle (2870) aufeinander gestapelt werden. Zur Bildung von
Stuhlreihen können Stühle gleichen Typs in unbegrenzter Anzahl über einen rück-
seitig angebrachten Haken aneinander angeschlossen werden.
Verschiedene Ausführungen stehen zur Auswahl: ohne Armlehne, mit Armlehne
in der gleichen Farbe der Sitzfläche, mit schwarzem Klapptischchen. 

Zu der Produktlinie Maui gehört auch ein Modell, das selbstverlöschend ist. 
Gerade diese Stuhlserie wird oft für die Objektbestuhlung gewählt. Sie eignet
sich hervorragend dazu, die strengen und oft sehr speziellen Anforderungen im
Objektbereich zu erfüllen.

Breite Höhe Tiefe Höhe Höhe Gewicht
Sitz Armlehne kg

2870

55 77 52 45 4,900

2871
Verpackung 4 Stk.

2891
Stuhl in selbstlöschender Ausführung

2872

58 77 52 45 66 5,700

2874

Stuhl
66 77 52 45 71 7,000

Schreibplatte
36 26

Verpackungsangaben Menge Gewicht kg Volumen m3

2870 2 12,600 0,307
2871 4 23,000 0,390
2891 4 23,000 0,390
2872 2 14,500 0,307
2874 2 17,600 0,307
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